Winnica, dnia 24.10.2025 r.
1S.6220.8.2025
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm. — zwanej dalej Kpa), w zwigzku z art. 63
ust. 1 i 4 atakze art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U z 2024r. poz. 1112 ze zm. — zwanej dalej ustawg 0o$) a
takze zgodnie § 3 ust. 1 pkt 47, pkt 54 lit. b oraz pkt 82 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko
(Dz. U. 22019 r. poz. 1839 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku firmy ARTUS BIOGAS Sp. zo.o.,
ul. Przemyslowa 3, 06-120 Winnica w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach oraz po zasiegnieciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Warszawie, Dyrektora Zarzadu Zlewni w De¢bem Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pultusku

postanawiam

I. nalozy¢ obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanego
przedsigwzigcia pn.: ,,Rozbudowa biogazowni rolniczej z mocy 499 kW do 1 MW wraz
z infrastrukturg towarzyszaca oraz instalacja uszlachetniania biogazu, w celu produkcji
biometanu na terenie dzialek nr 304/1 i 305, obr¢b Winnica, gm. Winnica”.

II. ustali¢ zakres raportu o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko zgodny z zapisami
art. 66 ustawy oo$, przy czym szczeg6lowej analizie nalezy poddac:

1. Oddzialywanie planowanego przedsigwzigcia na powietrze atmosferyczne: nalezy wykonaé
obliczenia rozprzestrzeniania si¢ substancji w powietrzu, dla ktorych okreslono poziomy
dopuszczalne oraz dla tych, dla ktérych okreslono wartoéci odniesienia (uwzgledniajace
wszystkie emitowane substancje oraz wszystkie zrodla emisji); obliczenia nalezy wykonaé
zgodnie z metodyka Ministra Srodowiska i dostosowanym do nie] programem
obliczeniowym; nalezy przedstawi¢ czytelng interpretacje graficzng wynikéw tych
obliczen, pozwalajagca na jednoznaczne stwierdzenie poziomdw zanieczyszczen
w powietrzu oraz dotaczy¢ wykaz aktualnego stanu jakosci powietrza atmosferycznego dla
analizowanego terenu, dane wejsciowe przyjete do obliczen oraz wydruki obliczen, (w tym
podda¢ analizie powietrze w zakresie ucigzliwosci odorowych).

2. Nalezy wykona¢ analiz¢ emis;ji hatasu do $rodowiska zgodnie z obowigzujacymi aktami
prawnymi, a zatem 2z wykorzystaniem instrukcji zgodnej z polskimi normami
1 dostosowanym do nich programem obliczeniowym, przedstawi¢ zagadnienia w formie
graficznej, prezentujacej zasiegi poszczegdlnych izolinii poziom6éw halasu w porze dnia
inocy oraz wskazujacej tereny chronione akustycznie (uwzgledniajgc zakres emisji
powodowanych przez maszyny, urzadzenia (pochodnia — flara, jednostka kogeneracyjna)
oraz przez transport wewnatrz — zakladowy i zewngtrzny (dowoz substratow, odbior
materialéw pofermentacyjnych, biogazu) — analiza emisji hatasu do srodowiska wykonana
zalecang metodyka wraz z interpretacja graficzng dla pory dnia i nocy).

3. Gospodarke odpadami: nalezy poda¢ informacje dotyczace rodzajow, kodow
i przewidywanych ilosci odpadéw powstajacych na poszczegdlnych etapach



przedsiewziecia (realizacja, eksploatacja, ewentualnie likwidacja) oraz miejsc powstania
odpadéw, sposobu ich magazynowania oraz dalszego gospodarowania tymi odpadami.

4. Gospodarke wodno-$cieckowa oraz ochrone¢ s$rodowiska gruntowo-wodnego: nalezy
przedstawi¢ informacje dotyczace przewidywanych ilosci oraz sposob6w postgpowania ze
$ciekami technologicznymi, bytowymi oraz wodami opadowymi i roztopowymi oraz
sposobu ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem.

5. Srodowisko w zakresie szkodliwosci pylowych.

6. Skumulowane oddzialywanie projektowanej inwestycji z wystepujacymi w sasiedztwie
instalacjami.

7. Analize mozliwych konfliktéw spolecznych zwiazanych z planowanym przedsiewzigciem.

Uzasadnienie

W dniu 18.06 2025 r. do Woéjta Gminy Winnica wplynal kompletny wniosek firmy ARTUS
BIOGAS Sp. z 0.0., ul. Przemystowa 3, 06-120 Winnica o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedmiotowego przedsigwzigcia.

Przystepujac do rozpatrzenia wniosku, na podstawie charakterystyki planowanego zadania
zawartej w Karcie informacyjnej zalgczonej do wniosku, dokonano kwalifikacji inwestycji
odnosnie zaliczenia jej do odpowiedniej grupy przedsigwzig¢. Stwierdzono, ze planowane
zadanie wpisuje sie w tre$¢ § 3 ust. 1 pkt 47, pkt 54 lit. b oraz pkt 82 rozporzadzenia Rady
Ministrow zdnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, ze zm.), czyli zaliczane jest do
inwestycji dla ktorego obowigzek sporzadzenia raportu moze by¢ wymagany.

7 uwagi na powyzsze pismem z dnia 26.06.2025 r. Wéjt Gminy Winnica zwrdcit si¢ do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Pafistwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Pultusku oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni w Dgbem Pafistwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o opini¢ w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko i ewentualnego zakresu raportu dla planowanego zadania,
realizujgc tym samym dyspozycje art. 64 ustawy 00s.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pultusku dnia 11.07.2025 r. wydal opini¢
Nr 2.2025 znak ZNS.9022.04.24.2025 w ktorej wskazal na potrzebe przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko dla projektowanego przedsigwzigcia.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Debem Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, po
uzupelnieniu informacji zawartych w KIP przy pismach z dnia 31.07.2025 r. oraz 05.09.2025
r. pismem z dnia 16.09.2025 r. znak WD.ZZ8.4901.132.2025.WD(3) wyrazil opinie, w ktérej
stwierdzil, ze dla planowanego przedsi¢wziecia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny
oddzialtywania na $rodowisko, jednoczesnie organ wskazal 35 warunkéw realizacji
przedsiewziecia, ktore nalezy uwzgledni¢ w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewzigcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie postanowieniem z dnia 09.10.2025 r.
znak WOOS-1.4220.837.2025.KT.2 wyrazil opinie, ze istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia
oceny oddzialtywania na $rodowisko oraz wskazal zakres raportu o oddzialywaniu
przedsiewzigcia na srodowisko.



Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materialow
i uwzgledniajac tgczne uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy oo, kierujac sie
skalg przedsiewzigcia, jego usytuowaniem z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
$rodowiska oraz rodzajem i skalg mozliwego oddziatywania, Wéjt Gminy Winnica naktada na
Inwestora niniejszym postanowieniem obowiazek przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko oraz okresla zakres raportu, tak jak ma to miejsce w sentencji postanowienia,
argumentujac to w odniesieniu do poszczegdélnych uwarunkowan w przedstawiony ponizej
sposob.

1. Rodzaj i charakterystyka przedsiewzig¢cia, z uwzgl¢dnieniem:

a) skali przedsi¢wziecia i wielkos$ci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:
Planowane przedsiewzi¢cie polega¢ bedzie na rozbudowie biogazowni rolniczej z mocy do
499 kW do mocy 1 MW wraz z infrastrukturg towarzyszaca z mozliwosciag wytwarzania
ekwiwalentnej ilosci biometanu na terenie dziatek nr ewid. 304/1 i 305, obreb Winnica , gm.
Winnica. Powierzchnia ww. dziatek wynosi 14 827,41 m?.

Celem instalacji bedzie wykorzystanie wyprodukowanego biogazu rolniczego do
wytworzenia biometanu - odnawialnego paliwa gazowego, jakosci odpowiadajacej
parametrom gazu ziemnego (metanu), za pomoca urzadzen do uzdatniania biogazu
surowego. Jednoczesnie surowy biogaz moze by¢ spalany w kotlowni, celem
wyprodukowania energii cieplnej na potrzeby technologiczne instalacji. Alternatywnie
instalacja moze wykorzystywa¢ wytworzony biogaz do produkcji energii elektrycznej
icieplnej, poprzez  zainstalowanie  wysokosprawnej  kogeneracji  (jednostek
kogeneracyjnych).

W przypadku przedmiotowe] instalacji biogaz rolniczy produkowany bedzie na drodze
naturalnych proceséw biochemicznych biomasy ro§linnej z odchodéow zwierzecych,
kiszonek i ewentualnie innych substratow spetniajacych definicj¢ biogazu rolniczego, badz
zgodne z listg substratow opublikowang w rozporzadzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 12 pazdziernika 2023 r. (Dz.U. 2023 poz. 2230), w hermetycznie zamknigtych
komorach fermentacyjnych w procesie mezofilnej fermentacji metanowe;.

Glowne elementy sktadowe przedmiotowej inwestycji:
Biogazownia o mocy do 499 kW:

— zbiornik wstepny 1 — zbiornik przeznaczony do magazynowania substratow ptynnych —
monolityczny zamkniety zbiornik zelbetowy, czg$ciowo zaglebiony w ziemi o Srednicy
do 7,50 m, wysokosci do 8,00 m; pow. zabudowy do 44,18 m? wraz z osprzgtem
technologicznym;

— zbiornik wstepny 2 — zbiornik przeznaczony do magazynowania substratéw ptynnych —
monolityczny zamknigty zbiornik zelbetowy, czesciowo zaglebiony w ziemi o Srednicy
do 5,50 m, wysokosci do 8,00 m; pow. zabudowy do 23,76 m? wraz z osprzgtem
technologicznym;

— zbiornik fermentacyjny (fermentor) — w zbiorniku zachodzi proces fermentacji
pierwotnej — monolityczny zbiornik zelbetowy o $rednicy do 24,66 m, wysokosci do
8,00 m; pow. zabudowy do 477,61 m?; pokryty membrang gazowa (dach o ksztalcie
polokragtym — kopulasty) wraz z osprzetem technologicznym oraz mozliwosciag
zainstalowania kosza zaladowczego;

— zbiornik dofermentacyjny (dofermentor) - w zbiorniku zachodzi¢ bedzie proces
fermentacji wtérnej — monolityczny zbiornik zelbetowy o $rednicy 24,66 m, wysokosci



8,00 m; pow. zabudowy do okoto 477,61 m? pokryty membrang gazowa (dach
o ksztalcie potokragtym — kopulasty) wraz z osprzgtem technologicznym;

— zbiornik koficowy — przeznaczony do magazynowania pofermentu — monolityczny
zbiomik zelbetonowy o $rednicy do 40,66 m, wysokosci do 8,00 m; pow. zabudowy do
1292,07 m? wraz z osprzetem technologicznym oraz separatorem sedymentu
pofermentacyjnego;

— szacht instalacyjny — budynek pelnigcy funkcje¢ glownej przepompowni zlokalizowany
miedzy fermentorem a dofermentorem; pow. zabudowy do 34,30 m?%

— budynek sterowni z cze$cig techniczng oraz sanitarng - w pomieszczeniach
technicznych zostang umieszczone: kociot gazowy, wezet cieplny, szafy sterownicze,
stacja transformatorowa wraz z calym osprzetem technologicznym; pow. zabudowy do
123,44 m?;

— silos na kiszonke - powierzchnia na sktadowanie substratu, wykona z ptyty dennej oraz
$ciany oporowej; pow. zabudowy do 1 561,66 m?;

— plyty fundamentowe pod urzadzenia technologiczne — o pow. zabudowy do okolo
445,00 m?%;

— nawierzchnie utwardzone (drogi, chodniki, place itp.) — utwardzenie terenu o pow.
zabudowy do 2 700,00 m?;

—~ wewnetrzne instalacje technologiczne (rurocigg gazowy, rurociagi kondensatu, rurociag
pofermentu, rurociag substratu, wodociag, cieptociag technologiczny, linia kablowa Nn
oraz linia energetyczna SN wraz z przylaczeniem itp.).

Rozbudowa biogazowni z mocy do 499kW do mocy do 1000 kW z mozliwoscia
wytwarzania ekwiwalentnej ilosci biometanu:
— plyty fundamentowe pod pochodni¢ do spalania biogazu — o pow. zabudowy do okolo
5,00 m?;
— zespodt kogeneracyjny — w przypadku planowania produkcji elektrycznej zamontowany
w budynku sterowni realizowanym w etapie 1.

Parametry planowanego przedsi¢wziecia biogazowni rocznie o mocy elektrycznej do 1 MW
w przypadku produkcji energii elektrycznej za pomocg wysokosprawnej kogeneracji:

—  ilo$é produkowanego biogazu w biogazowni — do okoto 3 849 000 m? rocznie,

— zainstalowana moc elektryczna biogazowni — do 1000 kW,

— zainstalowana moc cieplna biogazowni — do 1100 kW,

— ilo$¢ wyprodukowanej energii elektrycznej — do okoto 8 234 000kWh rocznie,

— ilo$¢é wyprodukowanej energii cieplnej — do okoto 8 894 000 kWh rocznie.

Dzialki inwestycyjne nie sg objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
gminy Winnica.

b) powigzan z innymi przedsi¢wzi¢ciami, w szczegélnosci kumulowania si¢ oddzialywan
przedsiewzieé¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja
o $srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na terenie, na ktérym planuje
sie realizacje przedsiewzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsi¢wzi¢cia lub
ktorych oddzialywania mieszcza si¢ w obszarze oddzialywania planowanego
przedsi¢gwziecia w zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do
skumulowania oddzialywan z planowanym przedsi¢gwzieciem:



Z karty informacyjnej wynika, Ze zakres i skala planowanej inwestycji nie bedg miaty ani
funkcjonalnego ani technologicznego potaczenia z sasiadujgca dziatalnoscia (ubojnig).

Nie przewiduje si¢ budowy zadnej infrastruktury technicznej taczacej obie dzialalnosci
(rurociagi, instalacje przesylowe, systemy oczyszczania czy wspdlne urzadzenia
technologiczne). Procesy technologiczne w biogazowni bedg calkowicie niezalezne od
sasiadujacej dziatalnosci, a kazda z nich moze dziata¢ samodzielnie.

¢) réoznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobéw naturalnych, w tym gleby,
wody i powierzchni ziemi:
Na terenie objetym inwestycja nie znajduje si¢ ro$linno$¢ $rednio lub wysokopienna
w postaci drzew i krzewdw, ktoéra mogtaby wchodzi¢ w kolizj¢ z obiektami planowanej
rozbudowy biogazowni rolniczej. W zwiazku z tym na etapie realizacji przedsiewziecia nie
bedzie wystepowala konieczno$¢ wycinki czy ochrony drzew i krzewow. Negatywny wptyw
budowy na roslinnos¢ nie bedzie wystepowat.
Budowa nie bedzie stwarzata zagrozenia dla wod powierzchniowych. W trakcie budowy
istnieje niebezpieczenstwo zanieczyszczenia gruntéw i wod podziemnych substancjami
ropopochodnymi pochodzacymi z przebywajacych tam pojazdow mechanicznych
(samochody cigzarowe, maszyny budowlane), magazynowanych olejow, smaréw i innych
materiatow niezbgdnych do biezacej eksploatacji i konserwacji sprzetu.
Na etapie organizacji placu budowy przewiduje sie:
- zasilanie placu budowy w wode na potrzeby technologiczne — od lokalnych dostawcow
wody, w pojemnikach typu mauzer,
- zapewnienie wody na cele socjalne pracownikéw — od lokalnych dostawcow wody,
w pojemnikach typu mauzer.

d) emisji i wyst¢powania innych ucigzliwosci:
Realizacja i uzytkowanie przedmiotowego przedsiewziecia polegajacego na realizacji
rozbudowy biogazowni rolniczej bedzie powodowata oddzialywania na $rodowisko
zwigzane z emisja: gazow i pylow do powietrza atmosferycznego, hatasu, odpadéw.
W trakcie eksploatacji przedsigwziecia zrédlem emisji substancji do powietrza bedzie proces
fermentacji metanowej, a takze proces spalania biogazu. Gléwnym Zrédiem emisji hatasu
bedzie praca instalacji przesylowej i transportu surowcow.

¢) ryzyka wystapienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy
uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka
zwiazanego ze zmianami klimatu:
Realizacja planowanego przedsigwziecia nie bedzie wigzata sie z wystapieniem powaznej
awarii. Zar6wno wykorzystana technologia jak i zainstalowane urzadzenia pochodzi¢ beda
od sprawdzonych producentéw. Prawidtowa obstuga urzadzen instalacji takze nie bedzie
prowadzita do powstawania awarii, niemniej jednak, jesli doszloby do takiej sytuacji lub
niesprawnosci ktorego§ z urzadzen technologicznych ich eksploatacja winna by¢
wstrzymana do czasu usuniecia awarii.
Ryzyko wystapienia katastrofy budowlanej zawsze wystepuje. Jest ono jednak zwigzane
z projektantem obiektéw kubaturowych i ich wykonawca. Zaprojektowanie obiektow
analizowanej biogazowni zgodnie z obowigzujacymi przepisami i ich wykonanie w oparciu
o taki projekt oraz zgodnie ze sztuka budowlang minimalizuje mozliwo$¢ wystgpienia
katastrofy budowlane;.



f) przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na
srodowisko, w przypadkach gdy planuje si¢ ich powstawanie
Na etapie budowy bedg powstawaly odpady zwigzane z:

— pracami ziemnymi,

— pracami budowlanymi,

— uzytkowaniem sprzetu budowlanego,

— funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracownikéw,
— pracami ziemnymi zwigzanymi z projektowang budows.
Moga to by¢ nastepujace typy odpadow:

— beton i gruz,

— zwir, kostka granitowa,

— zlom stalowy, mieszaniny metali,

— drewno,

— gleba i grunt z wykopow,

— zuzyte oleje z konserwacji maszyn budowlanych,

— niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Klasyfikacja odpadéw — etap budowy

Lp. Odpad Kod Bilans
Jednostka wielkos¢
1 Odpady betonu oraz gruz betonowy z 17 01 01 Mg 100,0
rozbiorek i remontow
2 Odpady innych materiatéw ceramicznychi | 17 01 03 Mg 5,0
elementéw wyposazenia
3 Zmieszane odpady z betonu, gruzu 1701 07 Mg 25,0

ceglanego, odpadow materiatow
ceramicznych i elementéw wyposazenia
inne niz wymienione w 17 01 06

4 Drewno 17 02 01 Mg 2.5

) Szkto 1702 02 Mg 2,5

6 Tworzywa sztuczne 17 02 03 Mg 2,5

7 | Zelazo i stal | 17 04 05 Mg 10,00

8 | Mieszaniny metali | 17 04 07 Mg 50

9 Kable inne niz wymienione 1 17 04 10 1704 11 Mg 4,0

10 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, 1705 03%* Mg 10,
zabierajgce substancje niebezpieczne

11 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz 17 05 04 Mg 50
wymienione w 17 05 03

12 | Niesegregowane (zmieszane) odpady 2003 01 Mg 30
komunalne

Funkcjonowanie projektowanej biogazowni begdzie wigzalo si¢ z powstawaniem odpadow.
Beda one powstawaly we wszystkich czgsciach funkcjonalnych przedsigwzigcia.



Klasyfikacje odpadéw, ktére moga powsta¢ na terenie analizowanego przedsiewziecia

wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadow.

wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

L.p. Kod odpadu Rodzaj odpadu Charakterystyka
1 13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, Oleje z silnikéw, oleje przekiadniowe i
przekladniowe i smarowe nie smarowe pomp, mieszadel i innych
zawierajace zwiazkow urzqdzen
chlorowcoorganicznych
2 13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, Jow.
przektadniowe i smarowe
3 13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekladniowe i | jw
smarowe
4 150101 Opakowanie z papieru bedq to kartony powstajgce w czasie
rozpakowywania materialéw
pomocniczych i dodatkéw
technologicznych
5 150201 Opakowania z tworzyw sztucznych bedgq to folia stretch, folia z rekawdw
silosow, bele i worki foliowe powstajgce w
czasie rozpakowania materiatéw
pomocniczych i dodatkow
technologicznych
6 150103 Opakowanie z drewna Bedq to glownie zuzyte palety drewniane
7 150104 Opakowania z metali Bedgq to puszki, beczki, opaski metalowe
powstajgce w czasie rozpakowywania
materiatéw pomocniczych i dodatkéw
technologicznych
8 1501 06 Zmieszane odpady opakowaniowe Bedq to odpady opakowaniowe wykonane
z réznych materialéw, ktdre nie mogly byé,
z réznyvch powodow, zbierane selektywnie
9 1502 02* Sorbenty, materialy filtracyjne (w bedq to wszelkiego rodzaju szmatki,
tym filtry olejowe nie ujete w innych | skrawki materiatu, itp. powstajq gléwnie w
grupach), tkaniny do wycierania (np. | strefie produkcyjnej w czasie obstugi
szmaty, $cierki) i ubrania ochronne urzqdzev technologicznych i
zanieczyszczone substancjami pomocniczych, zanieczyszczone
niebezpiecznymi (np. PCB) substancjami niebezpiecznymi, np. olejami
10 150203 Sorbenty, materialy filtracyjne, bedq to wszelkiego rodzaju szmatki,
tkaniny do skrawki materiatu, itp. powstajq gléwnie w
wycierania (np. szmaty, $cierki) i strefie produkcyjnej w czasie obstugi
ubrania urzqgdzen technologicznych i
ochronne inne niz wymienione w pomocniczych, nie zanieczyszczone
150202 substancjami niebezpiecznymi
11 16 01 07* Filtry olejowe Bedq to zuzyte filtry olejowe m.in. z
urzqdzeri znajdujqcych sie na wyposazeniu
technologicznym biogazowni
12 16 07 17 Metale zelazne Bedg to odpadowe metale powstajgce w
czasie napraw i przeglqdéw m.in. urzqdzen
znajdujqcych sige na wyposazeniu
| technologicznym biogazowni
| 13 16 02 13* Zuzyte urzadzenia zawierajace bedqg to urzgdzenia elektryczne i
niebezpieczne elementy inne niz elektroniczne np. Swietlowki, itp.
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | powstajgce w czasie normalnego
Sfunkcjonowania przedsigwzigcia na skutek
wyeksploatowania sig lub uszkodzenia
zawierajgce substancje niebezpieczne
14 16 02 14 Zuzyte urzadzenia inne niz bedq to urzgdzenia elektryczne i

elektroniczne np. komputery, monitory, itp.
powstajgce w czasie normalnego
Junkcjonowania przedsigwziecia na skutek
wyeksploatowania sig lub uszkodzenia, nie
zawierajgce substancji niebezpiecznych




15 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub czesci bedg to elementy lub czgsici sktadowe
sktadowe usunigte z zuzytych urzqgdzen elektrycznych i elektronicznych
urzadzen powstajgce w czasie normalnego
Junkcjoriowania przedsigwzigcia na skutek
wyeksploatowania si¢ lub uszkodzenia
zawierajgce substancji niebezpiecznych

16 16 02 16 Zuzyte $wietlowki bedq to elementy lub czesci skiadowe
urzqdzen elektrycznych i elektronicznych
powstajgce w czasie normalnego
Sfunkcjonowania przedsiewzigcia na skutek
wyeksploatowania sig lub uszkodzenia nie
zawierajqce substancji niebezpiecznych

17 20 03 01 Zmieszane odpady podobne do bedg to typowe odpady komunalne
komunalnych powstajgce w zwigzku z pobytem
pracownikow na terenie przedsigwziecia
18 20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione | bedg to typowe odpady komunalne
w innych podgrupach powstajgce w zwigzku z pobytem

pracownikow na terenie przedsigwziecia

Szacunkowy bilans odpadéw przewidzianych do powstania

L.p. | Kod odpadu Rodzaj odpadu llos¢
[Mg / rok]
1 13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe L5
niezawierajace zwiazkéw chlorowcoorganicznych
2 13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 1,5
3 13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe 1,5
4 150101 Opakowania z papieru 0,5
5 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 2,0
6 150103 Opakowania z drewna 2,0
7 150104 Opakowania metali 2,0
8 1501 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 5,0
9 15 02 02* Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe 2,0

nieujete w innych grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, $cierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

10 150203 Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. 2,0
szmaty, $cierki) i ubrania ochronne inne niz wymienione w
1502 02

11 16 01 07* Filtry olejowe 0,1

12 16 01 17 Metale zelazne 2,0

13 16 02 13* Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy 0,5
inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

14 16 02 14 Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 0,5
02 13

15 16 02 15* Niebezpieczne elementy lub czesci skladowe usunigte z 0,5
zuzytych urzadzen

16 16 02 16 Elementy usunigte z zuzytych urzadzen inne niz 0,5
wymienione w 16 02 15

17 200301 Zmieszane odpady podobne do komunalnych 2,0

18 200399 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 1,0




Wszystkie odpady powstajace na terenie analizowanego przedsigwzigci bedg magazynowane
na jego terenie w wyznaczonych do tego celu miejscach, w sposéb wynikajacy z ww. przepiséw
szczegélowych — Rozporzadzenia Ministra Klimatu - w sprawie szczegétowych wymagan dla
magazynowania odpadow.

Klasyfikacja pofermentu

Przewiduje si¢ wytwarzanie pofermentu na poziomie okoto 25 664 t/rok. Poferment
w rozumieniu ustawy o odpadach i przetwarzaniem go po za instalacja w procesie R10
klasyfikowany jest jako odpad o kodach 19 06 06 oraz 19 06 05.

Szacunkowy bilans ilosci

| Kod odpadu Rodzaj odpadu | Szacowana ilos¢ | S poséb magazynowania
19 06 06 Przefermentowane 3 593 Mg/rok Stata pozostato$é po fermentacji tzw.
odpady z beztlenowego poferment po separacji, bedzie
rozkladu odpadow sktadowany w miejscu magazynowania
zwierzecych i pofermentu stalego i systematycznie
roslinnych wywozony na pola; powierzchnia

miejsca magazynowanie jest
wystarczajgca, aby zmagazynowaé
poferment staly przez okres, w ktorym
bezposrednie nawozenie nie bedzie

mozliwe;

19 06 05 Ciecze z beztlenowego | 22 071 Mg/rok Ciekta pozostalosé po fermenatcji tzw.
rozktadu odpadow poferment plynny bedzie magazynowany
zwierzecych i w zbiorniku kovicowym; pojemnosé
roslinnych zbiornika bedzie wystarczajgca, aby

magazynowaé poferment plynny przez
okres, w ktérym bezposrednie nawozenie
nie bedzie mozliwe;

Nalezy jednak pamigtac, ze jesli spelni on normy jakosciowe i zostanie zarejestrowany jako
produkt nawozowy (organiczny), to przestaje by¢ odpadem i staje si¢ produktem.

g) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisji

W trakcie rozbudowy biogazowni nie wystapia znaczace ucigzliwosci dla ludzi.
W bezposrednim otoczeniu terenu znajduja si¢ jedynie tereny o charakterze rolniczym. Na
dzialce sasiedniej znajduja si¢ budynki produkcyjne nalezace do Inwestora. Najblizsze
tereny mieszkaniowe zlokalizowane sa w odlegtosci ponad 150 m na poinocny-zachéd od
terenu planowanej inwestycji. W zwigzku z tym najblizsza zabudowa znajdzie si¢ w zasadzie
w nieznacznym zasiegu oddziatywania placu budowy. Gdyby doszto do pojawienia si¢ jaki$
ucigzliwosci nie bedg one wielkie, a czas ich trwania bedzie ograniczony do czasu budowy.
Prace budowlane zwigzane z emisjg halasu do $rodowiska beda prowadzone w porze
dziennej.

2. Usytuowanie przedsiewzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla Srodowiska,

w szczegolnosci przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnosci

samooczyszczania si¢ Srodowiska i odnawiania si¢ zasobow naturalnych, waloréw

przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planow

zagospodarowania przestrzennego - uwzgledniajace:

a) obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym
siedliska l¢gowe oraz ujscia rzek:



Planowane przedsiewzigcie nie jest potozone na obszarach wodno-btotnych lub innych
obszarach o plytkim zaleganiu wod gruntowych w tym siedliskach tegowych oraz przy
ujsciu rzek.

b) obszary wybrzezy i Srodowisko morskie:
Przedmiotowe przedsigwzigcie realizowane bedzie poza obszarami wybrzezy
1 Srodowiskiem morskim.

c¢) obszary gorskie lub lesne:
Przedmiotowe przedsigwzigcie bedzie realizowane poza obszarami gérskimi i lesnymi.

d) obszary obje¢te ochrona, w tym strefy ochronne uj¢¢ wéd i obszary ochronne
zbiornikéw wéd Srodladowych:
Przedsigwzigcie znajduje sie poza strefami ochronnymi uje¢ wod oraz poza obszarami
ochronnymi zbiornikow wod sroédlgdowych.

€) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wyst¢epowanie gatunkéw roslin,
grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona,
w tym obszary Natura 2000, oraz pozostale formy ochrony przyrody:
Przedsigwzigcie bedzie realizowane poza terenem Obszaru Chronionego Krajobrazu.

f) obszary, na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienistwo ich przekroczenia:
Z przedstawionej dokumentacji wynika, ze w miejscu realizacji inwestycji oraz jej otoczeniu
nie wystepuja obszary, na ktorych standardy jakos$ci srodowiska zostaty przekroczone lub
istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia.

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
Przedmiotowe przedsigwzigcie lezy poza obszarami majgcymi znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne.

h) gestos¢ zaludnienia:
Gestos¢ zaludnienia na terenie wiejskim gminy Winnica wynosi ok. 35 os./km? (wg. GUS
2023).
Przedsiewzigcie realizowane bgdzie poza obszarem zwartej zabudowy mieszkaniowej.
Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje si¢ w odlegtosci okoto 150 m na pdinocny-
zachdd od terenu planowanej inwestycji.

i) obszary przylegajace do jezior:
W zasiggu oddzialywania inwestycji nie wystepuja jeziora.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
W rejonie realizacji przedsigwzigcia brak jest uzdrowisk 1 obszaréw ochrony
uzdrowiskowe;.

k) wody i obowiazujace dla nich cele Srodowiskowe:
Przedmiotowe przedsigwziecie zlokalizowane jest w regionie wodnym Srodkowej Wisty
w granicach JCWPd o kodzie PLGW200054, ktora wykazuje dobry stan ogdlny, chemiczny
1 ilosciowy, a takze brak zagrozenia nieosiagnigcia celéw Srodowiskowych. Dodatkowo
inwestycja zlokalizowana jest na obszarze dorzecza Wisly, region Srodkowej Wisly,
w zlewni JCWP o kodzie RW2000102671949 i nazwie Niestepowka.
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3. Rodzaj, cechy i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do

kryteriéw wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajace z:

a) zasi¢gu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludno$ci, na ktéra
przedsi¢wzigcie moze oddzialywaé:
Ucigzliwo$ci na etapie realizacji inwestycji ograniczone b¢da do bezposredniego sasiedztwa
terenu objetego pracami budowlanymi. W odlegtosci 150 m od terenu inwestycji znajduje
si¢ zabudowa mieszkaniowa. Przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko pozwoli
na ustalenie zasi¢gu oddziatywania przedsiewziecia.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsi¢wzi¢cia na poszczegélne elementy
przyrodnicze:
Planowana inwestycja ze wzgledu na skalg i charakter nie bedzie powodowaé powstawania
oddzialywania transgranicznego na zaden z elementéw srodowiska.

¢) charakteru, wielkoSci, intensywnosci i zloZono$ci oddzialywania, z uwzglednieniem
obcigZenia istniejacej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu
rozpoczecia oddzialywania:
Przeprowadzenie oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko umozliwi okreslenie
wielkosci 1 ztozonosci oddziatywania przedsiewziecia.

d) prawdopodobienstwa oddzialywania:
Informacje zawarte w KIP potwierdzaja wystapienie oddzialywan na etapie realizacji
i eksploatacji przedsigwziecia. Przeprowadzenie oceny oddzialywania na s$rodowisko
pozwoli okresli¢ skale oddziatywania przedsiewziecia.

e) czasu trwania, cz¢stotliwosci i odwracalno$ci oddzialywania:
Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsiewziecia wynika, ze przedsiewziecie
bedzie oddzialywaé¢ na srodowisko, jednakze przeprowadzenie oceny oddzialywania
przedsigwziecia na $rodowisko pozwoli na dokladne okreslenie rodzaju i skali mozliwego
oddzialywania inwestycji na srodowisko wynikajacych z czasu trwania, czestotliwosci
1 odwracalnosci oddzialywania.

f) powiazan z innymi przedsiewzigciami, w szczegélnosci kumulowania sie oddzialywan
przedsiqwziqc’ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na terenie, na ktérym planuje
si¢ realizacje¢ przedsiewzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub
ktorych oddzialywania mieszczag si¢ w obszarze oddzialywania planowanego
przedsigwzigcia - w zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do
skumulowania oddzialywan z planowanym przedsi¢wzi¢ciem:
Przeprowadzona ocena oddzialywania przedsiewzigcia na $rodowisko pozwoli na pelne
rozpoznanie i przeanalizowanie tego zagadnienia

g) mozliwosci ograniczenia oddzialywania:

Raport 00$ powinien wskazywa¢ skuteczne metody minimalizowania prognozowanego
oddzialywania na srodowisko.
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Rozpatrujgc  zgromadzony material, organ nie przychylit si¢ do opinii organu
wspoldziatajacego tj. do opinii Dyrektora Zarzadu Zlewni w Debem Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ze wzgledu na fakt, ze w bliskiej odleglosci znajduja
sic budynki mieszkalne. Najblizsza zabudowa znajduje si¢ w odleglosci ok. 150 m od
planowanej inwestycji.

Organ uznal, ze konieczno$¢ dokonania prawidlowej oceny takich przeslanek jak zagrozenie
dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgce z emisji, rodzaju, cechy i skali mozliwego oddziatywania
rozwazanego w odniesieniu do kryteriéw wymienionych w art. 63 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w art.,
62 ust. 1 pkt. 1 ustawy oo$, wynikajace z zasiegu oddzialywania, uzasadnia natozenie
obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla planowanego
przedsigwzigcia.

Po przeanalizowaniu informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsiewziecia, kierujac
sic skalg przedsiewziecia, usytuowaniem przedsi¢wzigcia z uwzglednieniem mozliwego
zagrozenia dla srodowiska oraz rodzajem i skalg mozliwego oddzialywania, na podstawie art.
63 ust. 11 2 ustawy 00§ oraz uzyskanymi opiniami organéw opiniujgcych, postanowiono jak
w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Ciechanowie za posrednictwem Wéjta Gminy Winnica w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
postanowienia. ATRNY N

Fa

Otrzymuja:
1. ARTUS BIOGAS Sp. z o.0.

2. strony postepowania wg wykazu w aktach sprawy
3. aa

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie
Wydziat Spraw Terenowych I w Ciechanowie
Plac Tadeusza Kosciuszki 5, 06-400 Ciechanéw

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pultusku
ul. 3 Maja 20, 06-100 Puttusk

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Dgbem
Debe, 05-140Serock
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